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e — — dopo ratifica di almeno 15 Stati, la

cui flotta mercantile combinata
rappresenta almeno il 40% STL della
flotta mercantile mondiale e il cui
volume annuo massimo combinato
di riciclaggio delle navi nei 10 anni
precedenti rappresenta almeno il 3%
della stazza lorda della flotta
mercantile combinata di detti Stati

IMO

Convenzione di Hong Kong
15-05-2009

Progettazione, costruzione, funzionamento e preparazione delle navi nell'ottica di facilitare un
riciclaggio sicuro e compatibile con I'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza
operativa delle navi.

Funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalita sicure e compatibili con
I'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi

Artt. 2, 5.2.2, 13,
14,15,16, 25, 26

31/12/2014

6 mesi dalla data in cui il volume annuo
massimo combinato dir riciclaggio delle navi

Regolamento (UE)

n.1257/20-11-2013

- degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti
dalla prima delle nell’elenco europeo rappresenta almeno
(...) prevenire, ridurre, minimizzare nonché, 2 date & (il el 17 e eIsEsermenits & vt

nella misura del possibile, eliminare gli

incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per 3 1/12/2018

la salute umana e per 'ambiente causati Artt. 5.2.1, 5.2.3,

dal riciclaggio delle navi. 12.1,12.8 31/12/2020




Autorita Competente MIT_‘74 —

Ministero Ambiente

Amministrazi CGCP Elenco
, mministrazione -
Organismo i Impianti
Riconosciuto : _uogo
registrazione nave £
o ~
o N |
riciclaggio " | N | | Albo speciale
S 15 demolitori
S 5 nazionale
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Armatore X Notifica / icicl .
. . L4 Dichiarazione - Ficiclaggio nave
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r Piano dell’impianto
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riciclaggio. I
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AppaltanteSubappaltante
Persona competente
Lavoratore

Inventario dei materialj ﬂ
pericolosi All. | [

Nave Nuova

Informazioni

Nave Inventario dei materiali
destinata al pericolosi All. Il
riciclaggio
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1.0

LA DEMOLIZIONE DEL RELITTO DELLA CONCORDIA 2014-2017

OSSERVATORIO DI
MONITORAGGIO

ik Per assicurare l'esatta
esecuzione degli interventi
Progetto di finalizzati al riciclo e smaltimento
Costa Crociere spa PROTEZIONE CIVILE del relitto della nave Concordia
Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Porto di Pra

Dipartimento della Protezione Civile

e il Porto di Genova

Ordinanza del Decreto del
‘ Presidente del Consiglio Commissario
dei Ministri Delegato n.2849
n.178 del 9/07/2014 del 22/07/2014

Regione Liguria Assessorato Ambiente;
Protezione civile Provincia di Genova; Comune di
Genova;
CONFERENZA DEI ‘ VVF di Genova; Capitaneria di Porto di
SERVIZI DECISORIA Genova; Autorita Portuale di Genova;

del 25/06/2014 ASL3 Dipartimento Prevenzione;

ARPAL;
Istituzione Osservatorio Nomina membri ISS; ISPRA; Ministero Salute; Ministero
di monitoraggio componenti Trasporti;

Ministero Ambiente;

. . . . Protezione Civile.
17 Amministrazioni su 19

approvano il progetto




1.1

cAsl3 NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014




1.2

< Asl3 NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014

‘---m-l-l-lll-lIl'
s




1.3

< Asl3 NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014




1.4

NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
27 Luglio 2014 - 11 Maggio 2015
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JAs|3 NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
13 Gennaio 2012 - 27 Luglio 2014 - 11 Maggio 2015 — 1 Settembre 2016
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NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
11 Maggio 2015 — 1 Settembre 2016
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< Asl3 NAUFRAGIO, RIASSETTO, TRASFERIMENTI
1 Settembre 2016 — Giugno 2017
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PLANG BHEURE ANTINCEMDND PROVASORIE
RN

PlANG MIBURE ANTINGENDDD PROVSORIE
ACORE ORDLA™ 12d

PONTE 3 — USO FLAMMSA PER DEMOUZONE AD ESCLUSIONE Z0NA ROSSA.

T FEFE |

PONTE 4 — USD FIAMMA PER DEMOUZIONE AD ESCLUSIONE ZONA ROSSA.
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PREVENZIONE INCENDI EMERGENZE SOCCORSI

Autorita Portuale di Genova —Capitaneria di Porto-ASL 3-Vigili del Fuoco-
Servizio 118 .:_‘._.
PROCEDURA OPERATIVA BACINO PORTUALE DI PRA’ P11 1" AS|_<
Servizio di accompagnamento dei mezzi di soccorso GENOVESE.

Pra' Distripark EuropA Cantlore
b San Glorglo del Porto
[ | Voltrl Terminal Europa S.p.A.
Nuovo Borgo Terminal Containers S.r.l \
Percorso interno VTE per emergenze su nave Concordia
[ Percorso viabilita autostradale

[ ] Percorso viabilita urbana

Percorso Fuorlmuro - Nuovo Borgo Terminal Contalners
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Il mistero degli incendi sulla Concordia / IL CASO

Genova - Due episodi in pochi giorni. La societa che coordina
demolizione: «Nessuna avvisaglia». Ora indaga il pool
criminalita organizzata della Procura: «Paossibili ricatti suli
lavori».

Genova - Tre episodi sospetti nello spazio di pochi giorni, tra il 19
e il 23 gennaio, due dei quali sicuramente dolosi. E dopo I'ultima
relazione ricevuta da vigili del fuoco e ispettori dell’azienda
sanitaria, la Procura ha deciso d’imprimere una svolta
importante: I’inchiesta sui roghi divampati a bordo di cio che
resta della Concordia - la nave da crociera naufragata nel gennaio
2012 all’lsola del Giglio, dove morirono 32 persone, e poi trainata
a Genova - non sara trattata come un fascicolo ordinario, ma se
ne curera il pool criminalita organizzata.
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Su conforme parere della
Commissione di cui all'Allegato 111 del
D.M. 11 aprile 2011 ed in conformita
al parere dell'INAIL - Dipartimento
Innovazioni Tecnologiche e
Sicurezza degli Impianti, Prodotti e
Insediamenti Antropici, prot. n.
60202 del 4.11.14 0001627, si
comunica quanto segue.

Trattandosi di operazioni di
trasformazione su nave in
disarmo (demolizione)
ormeggiata in ambito portuale,
le cui caratteristiche di
ormeggio escludono
| sollecitazioni strutturali tipiche
di uno scafo in navigazione, la
fattispecie illustrata nel
suddetto quesito ricade
nell'ambito di applicazione

& dell'articolo 2, comma 1, del
S8 DLgs. n. 272/99.

.y

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Partenza « Roma, 02/04/2016
Prot. 32 1 0006549 | MAOO1.A001
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s e e FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

FIBRE ARTIFICIALl VETROSE Confronto tra vecchia Direttiva e nuovo CLP

: } . Cancerogenicita
Contenuto Ossidi Alcalini/ ‘ ‘ Contenuto Ossidi Alcalini/ | | - Critsri pel" Ia classiﬂCHZiona

alcalinu terrosi < 18% alcalino- terrasi > 18%

Nota R Nota B | b/ . . -
Dyg- 265 Dy 2ES A
A { - Categoria 2 Categoria 3
.8 o M Pus pr il Possibifita di effetti
3 | Puéb provocare il caneral
£ . taxi cancro/ cancerogeni - prove
i W SN per inalazione insuficienti
<6pum >6pum 1 it RASRAS R45/R45 R40

Cdtf_guru 2 U Cancerogene . [ J J ] i i Pua provocare il cancro Sospettato di

R4a ‘ ! g | H350 provocare il cancro
y Sy H251

L Ty -
WO 1 Categoria 2
Caso2 Caso1 ! f/ L 2 Categoria 1A [ Categoria 1B il

N\

Figura 4.1: schema decisionale modalité operative rimozione manufatti contenti FAV (tratto dalle Linee | ! / 0 <&> < /&\5 <&>
(] y W v’

74
Guida della Regione Lombardia) X

Fibra | Lane (h) (vetro, roccia, scorla) Mo 650-016-00-2

DIRETTIVA 2014/27/UE, art.5. 2 KR |
" art.2 della Dir.2004/37 i 1 e A .
é COS‘I m Od ifi CatO: 4 v, ax ‘f!‘f‘cmu“ — T _&'.!E;T:vicare il cancro <indicare a via di esposizione se & accertato che

i . mporta il medesimo pericoloz.
3 H H ¥R f P201: Procurarsi le istruzioni prima Gell'uso,
a) la lettera a) e sostituita dalla .- oes. | 6200 M it ah i s SR SR A
' - P281: Utilizzare il dispesitive di proteziena individuale richiaste,

Seguente: 1 P308 + P31 Incase di i o di temuta izione, [tare un medico.

P405: Conservare sotto chiave.
| PS01: Smaltire il prodotto/recipiente in ...

a) Agente cancerogeno: . ok
i) sostanza o miscela che ,

La classificazione come cancerogene non si applica se & possibile dimestrare che la sostanza in

2 o o Q Q ° L . questione rispetta una delle sequenti condizioni:
corrisponde ai criteri di classificazione e o i ik S s R A R G

fibre di lunghezza superiore @ 20 pm presentaono un tempo di dimezzomento ponderato inferiore

H @ 10 giorni, oppure
CO m e SOSta n Za ca nce rogena dl - una pm:w di persistenza biologica a breve termine medionte instillozione intratracheale ha

mostrata che le fibre df lunghezza supericre @ 20 um pr un tempa di

categoria 1A o 1B di cui all'allegato | pendret e 049 o cppr

- un'adeguata prova introperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso of cancerogenieits,

oppure
del regolamento (CE) n.1272/2008 s s et gt e vt s s petogee
significativi o alterazioni neoplastiche.
( ) La clgssificazione come cancerogenc non si applica alle fibre il cui diometro geometrico medio
| ponderato rispetto alla lunghezza, mena due errori geometrici standard, risulti superiore @ 6 pm.




- 5.3
ﬂ-?wl; FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

w’h

‘\
\\




5.4
FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

!

{
it W | Iy 3
. new




S Asl3 >
s s e i FAV FIBRE ARTIFICIALI VETROSE
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AV + laminato; -
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Alle FAV classificate da CLP come cancerogene Categoria 2, non é stato attribuito, in quanto rifiuto, il codice CER
17 06 04 bensi il codice CER 17 06 03*.
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ship recycling

eni salpem | LOCALITA

PROGETTO

SCOPO DEL DOCUMENTO

MODALITA’ DI TAGLIO DELLE STRUTTURE DEL RELITTO
21 Descrizione dei prodotti di taglio
22 Tipologie dei pannelli del ponte
23 Sequenza di taglio delle strutture del relitto

CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA RELITTO-CASSONI NEGLI
STADI DI DEMOLIZIONE CONTROLLATAFINOADK9EDKT7E
VERIFICA DELLE RELATIVE SOLLECITAZIONI LONGITUDINALI
DA ESSE DERIVANTI

3.1 Sistema previsione dei pesi sbarcati

32 Determinazione del nuovo peso del relitto e dei cassoni allo
STADIO 1 di demolizione

33 Determinazione del nuovo peso del relitto e dei cassoni allo
STADIO 2 di demolizione

34 Elaborazione delle configurazioni del sistema RELITTO-
CASSONI tramite software GHS

35 Verifica delle sollecitazioni longitudinali derivanti dalle
configurazioni agli stadi 1 e 2 di demolizione controllata del
sistema RELITTO-CASSONI

Sistema di monitoraggio dei pesi sbarcati
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Fig. 2-1 Vista globale del modello fino al ponte 9
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Modellazione falla
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Esempio di modellazione di cricca a scafo
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CENTRO PER GLI STUDI
DI TECNICA NAVALE

=) CETENA
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Fig. 5-4 Deformata condizione P7_MO5 con fattore di scala 10 (i cassoni sono nascosti dalla vista)
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Chimico
di Porto

1

Certificato di non
pericolosita (art.46.1);
Certificato di gas free
(art.46.6

ART.46 del DLgs 272/99 7.2

Domanda di rilascio del
2 Nulla-osta con allegato

Certiffcato
porto|(art-4

lel Chimico di

2)

~ 3l

Nulla-osta all’'uso

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PER L'USO DI FIAMMA

Operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione
effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale (art.3.1.b), DLgs 272/99).

art.61, DLgs 272
In coordinamento con
art.13, art.46 DLgs 81

]

‘----

< Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria h‘

Conforme T

arere del
omandante

rovinciale
ei VVF competente

(art.46.1) (art.46.1)

Sentita I’ASL

Trasmissione copia
del nulla-osta all’/ASL

di fiamma
(art.46.3)

» competente
per la vigilanza
(art.46.4)
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8.
LOCALI CHIUSI E ANGUSTI



DLgs 272/99 ‘ RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TRASFORMAZIONI NAVALI

ASL || Art.61 Vigilanza DLgs 758/94

\ 4

Art.38.1 e), f) Documento di sicurezza

Autorita di Sistema Portuale

Art.46 Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetilenic
fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicu i

Art.47 Operazioni di saldatura elettrica

asfissia

esplosioni, incendio, intossicazione,

avori in locali chiusi e angusti

Art.4

Assistenza esterna Aspirazione fumi

oer emergenza Ventirazone 1orzata | Art.48.1 e) Servizi Integrativi Antincendio

Flange cieche, chiusure
di

Avvisi e divieti
opi Vie ResP

Art.51 Operazioni di pitturazione a spruzzo Art.52 Operazioni di coibentazione

Art.49 Lavori entro cisterne, casse depositi di combustibile, doppi fon
e locali cimili

Solo se con previa degassificazione

e aerazione forzata

Art.50 Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori




Interpello n.10/2015 §& )s: escludel ppllcablllta deI DPR 177/2011 8.2 ELYE
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. «In attesa della
- definizione di un
~ complessivo

~ sistema di

| quadlificazione
delle imprese e

. dei lavoratori
autonomi,
nonché
dell’emanazione
| dei decreti di cui
all’art.3, comma
2, del DLgs
81/08»

o ]\oNE A

Consanticad non
applicare questa
normativa piu
restrittiva proprio negli

~ | ambienti dove nel
passato sono accaduti
gravi incidenti appare
una interpretazione
burocratica e non
improntata al principio
della massima tutela
della salute e della
sicurezza dei lavoratori.
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19.

19.1
Il personale che deve effeftuare lavorazioni in spazi angusti efo confinati e zone critiche contaminate, oltre
agli adempimenti previsti al Capitolo 23, deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dall'art. 2 del
DPR n. 177 del 14.09.11 (dovra essere, inoltre, dimostrata adeguata espenenza almeno lnennale |n attivita
specifiche). it

ATTIVITA" IN SPAZI
CONTAMINATE

ANGUSTI

E/O CONFINATI

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERANTE

Dovranno essere

he

tutte lo  altr

E ZONE CRITIC

8.3
LOCALI CHIUSI E ANGUSTI

e di

certificazione previste dalla predetta legge.

19.2

PROCEDURE OPERATIVE DI GEST|

Al fine di poter operare in spazi angusti e/o co

Stabilire e redigere, in relazione al tipf
valutazioni del rischio mirate e sp
(competenza di gestione a cura del D:
Coordinatore Lavori e del Comandar
Subappalto Specializzato di redigere
lavorazioni, apposito Documento di V.
dello spazio angusto efo confinato;
Fornire evidenza della formazione/ag
discesa e recupero di emergenza (lin
del Datore di Lavoro del Subappalto §
Affiggere allingresso dello spazio a|
specifico permesso prima del prim
Monitoraggio);

In caso di accesso per ispezioni e/o
di fonti termiche, essere autorizzati
devono essere nspetlate sempre le
Addetto al Monitoraggio/Chimico del H
Predisporre sistemi di alimentazione
predisposizione e il numero di lumi
angusto e/o confinato), prima di qual
definite dallo specifico Permesso di
valutare, in relazione alle prescrizio|
conformi alla direttiva ATEX) (com
Coordinatore Lavori elo dell'Addetto |
Predisporre sistemi di estrazione e v|
Capitolo 13 e con capacita estrattiva
prima di qualsiasi accesso per lavorag
Accesso (valutare, in relazione alle
impianti conformi alla direttiva ATEX))
Coordinatore Lavor efo dell’Addetto |
Predisposizione di idonea cartellonig
dello spazio angusto e/o confinato;

In caso di uso di fonti termiche, esser|
rilasciato dal Capitaneria di Porto, prg
Chimico del Porto (a seguito di sopral
di gestione a cura delle Guardia ai Fu:

a cura del Preposto designato e/o del Coordinatore Lavori/Addetto al Monitoraggio);

Affiggere all'

gresso dello spazio angusto efo confinato un contenitore ove sono resi disponi

li per

diretta presa visione il Permesso di Accesso, il Certificato "Gas Free" e il Permesso di Fiamma (in
relazione alle attivita da eseguire). |l contenitore & dotato di apposito scomparto per I'apposizione del

tesserino identificativo rilasciato dal Capo C:

Tutto il che deve

depone il suddetto tesserino per tutta la durata della sosta allinterno dello spazio angusto efo
confinato ritirandolo una volta uscito. Tale sistema € individuato al fine di avere sempre un'immediata

azione del personale allinterno (competenza

gestione a cura dellAddetto Sicurezza e del

Preposto designato/Operatore in "stand by");
Verificare sempre preliminarmente che il personale che richiede I'accesso allo spazio angusto efo

confinato sia in possesso delle certificazioni di cui al Capitolo 19.1 (competenza di gestione a cura del

Preposto designato e/o del Coordinatore Lavori e/o dell'Addetto Sicurezza);

Effettuare una specifica formazione d'ingresso allo spazio angusto efo confinato che tenga conto
anche delle criticita derivanti dalle attivita previste all'interno dello stesso (competenza di gestione a
cura del Preposto designato e/o Addetto Sicurezza),

Controllare che il personale che richiede
dotazione) per lo spazio angusto e/o co
definite dalla relativa valutazione del rischy
Predisporre attrezzate specifiche e ded
angusto e/o confinato (in linea con le pre|
prescrizioni definite nel permesso, la pf
(competenza di gestione a cura del Prepg
Presidiare esternamente le attivita media
mobile in diretto contatto con il Preposto
angusto efo confinato (il numero degli op
da gestire. L'operatore deve inoltre effet]
gas comunicando sempre le eventuali rist
dotato di apposito rilevatore. L'operatoy
misure di sicurezza prescritte dal relativ,
Preposto designato e dell'Operatore in "sf
Mantenere in prontezza attrezzature pel
confinato quali tripodi con relativo verrice
torce specifiche, estintori portatili, mani
devono essere verificate e testate prima
che deve accedere allo spazio angusto |
di protezione (compelenza di gestione a
dell'Addetto Sicurez

dell'’Addetto Slcurezza)

Comunicare preventivamente la partenza
possa procedere a rendere disponibile
spazio angusto e/o confinato (auto proj
Squadra Interna di Intervento in caso di
gestione del Subappalto Specializzato;
Effettuare controlli ambientali periodici de
allinterno, mediante rilevatore multi gag
condizioni di esercizio definite dal Perme
Fiamma (in relazione alle atfivita da esq
prima dellinizio delle attivita e dell'eventu
valutazione (almeno quattro intermedie’

apposito format denominato Controllo Spazi Conrnan depositato nel contenitore sopr
(competenza di gestione a cura Sicu al

19.3 CONTROLLI

A completamento delle disposizioni definite dal Capitolo 19.2, si riportano, di seguito, i controll
prima e durante Fattivita in spazi angusti e/o confinati, tali regole sono indicative e possono e
e/o modificate in funzione della specificita dell'area e dell ‘attivita che vi si deve svolgere:

«  Verificare che le aperture di entrata dello spazio angusto e/o confinato abbiano dime:
poter consentire I'agevole recupero di un lavoratore privo i sensi;
Verificare la predisposizione di tuti gli equipaggiamenti e le dotazioni definit al Capitolo 1
Effettuare i controlli ambientali definiti al Capitolo 19.2 dello spazio angusto elo
particolare attenzione ai gas pits pesanti dellaria che possono stratificarsi nei punti piis ba
Verificare la disponibilita, la funzionalita e la copertura dei sistemi di comunicazione
VHF/FM (Preposto_designato operante allinterno dello spazio angusto e/o confinato,
*stand by", Comandante, Coordinatore Lavori, Guardie ai Fuochi, Personale 118);
Effettuare le comunicazioni via radio VHF/FM di partenza e fine lavori, fom

almeno due sullo stato di avanzamento delle attivita
angusto efo confinato (Preposto designato operante allintemo dello spazio angusto &
Operatore in "stand by", Comandante, Coordinatore Lavori, Guardie i Fuochi, Personale|
Effettuare con periodicita il controllo della temperatura e delfumidita allintemno dello sp|
elo confinato con idonea strumentazione;
Verificare che il personale operante effettui le pause di lavoro uscendo opportunamente
angusto /o confinato (la cadenza viene valutata di volta in volta in relazione alla conforn
spazio medesimo e alle eventuali problematiche di gestione dello stesso);
Effettuare I'estrazione e/o la ventilazione naturale e forzata secondo le prescrizioni
La altre

19.4
In relazione alla destinazione d'uso di alcuni locali, al materiale in essi contenuto e al relative stato di
nserv:

Spazi angusti e zone critiche confinate

ZONE CRITICHE CONTAMINATE

azione attuale, alcune aree del relitto sono state identificate come zone critiche contaminate.

Nello specifico se ne definisce il dettaglio:

Aree di categoria A: aree anguste, ma

con

potenzialmente piu elevata rispetto alle restanti aree del relitto, gia monitorate e dichiarate in fase di
staticita libere da gas tossici ed esplosivi (cucine, antilocali, piccoli magazzini, ripostigli, locali tecnici

etc);

Aree di categoria A: aree anguste e confinate, con contaminazione batteriologica molto i elevata
rispetto alle restanti aree del relitto e con potenziale presenza di residui di gas tossici ed esplosivi
(cambuse, magazzini alimentari, vani tecnici cucine etc.);

Aree di categoria C: aree anguste e confinate, con contaminazione batteriologica molto pia elevata
rispetto alle restanti aree del relitto, con presenza di gas tossici ed esplosivi nonché di materiale o
sostanze pericolose ancora in evidente stato di decomposizione e fermentazione (cambuse,

magazzini alimentari ete.);

Aree di categoria A

Per quanto conceme le misure di gestione, se ne definisce il dettaglio:

Permesso di access
Messa in atto di ev
sanificazioni efc.);
Limitazione dellare
interferenze in cor:
Posizionamento del
Affiggere allingressy
il Permesso di Acc
scomparto per I'app
personale che deve)
sosta allintemo dell
sempre un‘immedia
Controllare che il p
minima dotazione),
secondo quanto de
Predisporre passag
Dotare il Preposto
rilevatore portatile n
ammoniaca, fosfina
Valutare predisposiZ
rilevatore portatile n
ammoniaca, fosfina
Informare prima_d
Comandante, il Goo
VHF/FM);
Esecuzione di mon
verifica

Chimico del al (salvo al
mantenuta anche durante le attivita allinterno dello spazio angusto efo confinato;

Provvedere ad intercettare le tubazioni, o i condotti comunicanti con lo spazio angusto e/o confinato

mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti @ segnalare i relativi dispositivi di chiusura;

Se Fingresso allo spazio angusto efo confinato & su una via di passaggio e/o circolazione, collocare le
apposite strutture di protezione anticaduta attorno allapertura e segnalare adeguatamente 'ostacolo

con cartellonistica e altr sistemi di segnalazione idonei;

Verificare che il personale che richiede 'accesso allo spazio angusto efo confinato indossi apposita
imbragatura dorsale con idoneo sistema di ancoraggio (in caso di aree considerate di difficile

fimozione del personale);

Predisporre corda di adeguata dimensione e lunghezza al fine di agevolare il movimento alfinterno

dello spazio angusto e/o confinato e evacuare in caso di emergenza;

In caso di presenza allintemo dello spazio angusto efo confinato di accessi multipli successivi al
primo, sia in senso verticale che longitudinale, prevedere ulteriori sistemi di recupero interni (tripodi
con relativo verricello di recupero, sistemi di recupero orizzontale, barella spinale, discensore,

autorespiratore, torce specifiche, estintori portatii, manichette, eventuale cassetta medicinali etc.);

Qualora non si possa escludere con certezza e completezza sufficiente la presenza di gas o vapori
tossici, infiammabili o esplosivi, oltre alle altre misure cautelative predette, deve essere sempre

adottata la massima cautela al fine di evitare il pericolo di incendio o esplosione (esclusione di fiamme

libere e di corpi incandescenti, utilizzo di impianti € macchinari antideflagrant etc.);

Per le operazioni di saldatura elettrica allinterno dello spazio angusto e/o confinato, devono essere

Predisposizione di un'area dedicata e segnalata per lo stoccaggio dei big bags o dei
contenitori pieni in attesa dello sbarco e dell'awio a smaltimento;

Controllo congiunto a fine lavori tra Preposto designato e Addetto al Monitoraggio per la
restituzione in sicurezza dellarea

Aree di categoria B e C

Esecuzione di un foro o di un passaggio per della cannula di
mediante ATEX a cura del Chimico del Porto);
Permesso di accesso specifico rilasciato dal Chimico del Porto;
Messa in atto e mantenimento di eventuali prescrizioni definite dal permesso di accesso
(realizzazione di ulteriori aperture per ATI
Limitazione dellarea con teli protettivi di adeguata resistenza e realizzazione di un‘anticamera
di accesso all'area mediante medesimo materiale;
delle di e divieto;

Predisporre passaggi di entrata e uscita segnalati intemamente ed esternamente;
Affiggere allingresso dellarea un contenitore ove sono resi disponibili per diretta presa visione
il Permesso di Accesso e il format dei controlli operativi. Il contenitore & dotato di apposito
scomparto per 'apposizione del tesserino identificativo rilasciato dal Capo Commessa. Tutto i
personale che deve effettuare 'accesso depone il suddetto tesserino per tutta la durata della
sosta allintemo dell'area ritirandolo una volta uscito. Tale sistema ¢ individuato al fine di avere
sempre un‘immediata situazione del personale allinterno;
Controllare che il personale che accede all'area sia dotato dei DPI specifici (oltre a quelli di
minima dotazione), in relazione alle prescrizioni definite dalla relativa valutazione del rischio e
secondo quanto definito al Capitolo 10 (faccesso del primo operatore deve avvenire
comunque mediante aumrespuramre pieno facciale);
Valutare I
abbattimento prevennvo
Dotare il Preposto designato di ogni squadra operante alfintemo dell'area di bonifica di
rilevatore portatile multigas (LEL, TLV-TWA e TLV-STEL per gas quali H2S, CO, ossigeno,
ammoniaca, fosfina etc.);
Predisposizione di un operatore in stand-by agli accessi dellarea di bonifica dotato di
rilevatore portatile multigas (LEL, TLV-TWA e TLV-STEL per gas quali H2S, CO, ossigeno,
ammoniaca, fosfina etc.) e radio VHF/FM (operativa su canale 7);
Informare prima_della partenza e al termine delle attivita (comprese pause pranzo) il
Comandante, il Goordinatore Lavori, Addetto al Monitoraggio e 'Operatore del 118 (via radio
VHF/FM);
Operare allintemo dellarea sempre con ed
(fatto salvo per le aree di categoria B accertata lassenza di gas esplosivi);

di periodici da parte al
verifica mantenimento dei requisiti previsti dal permesso di accesso
Predisposizione di un‘area dedicata e segnalata per lo stoccaggio dei big bags o dei
contenitori pieni in attesa dello sbarco e dellawvio a smaltimento (dare il piu possibile priorita
allo smarco del materiale bonificato);
Controllo congiunto a fine lavori tra Preposto designato, Addetto al Monitoraggio e Chimico del
Porto per la restituzione in sicurezza dell‘area.

ai fini d' di eventuali attivita di

Per quanto riguarda limpiego dei dispositivi di protezione individuale, si imanda al Capitolo 10. Ferme

comunque restando le prescrizioni definite ai Capitoli 12 23, le attivita allintemo delle aree di categoria B e

predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore

sia difeso da pericoli derivanti da contatti accidentali con partiin tensione;

Procedere immediatamente all'abbandono dello spazio angusto e/o confinato in condizioni i pericolo.

C devono essere svolte da personale specializzato in bonifiche e attivita equivalenti.
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| SOGGETTI
PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA e ORGANIZZAZIONE
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| SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO |N. 01| REVISIONE 07

DEL  04.05.15]

| SITO OPERATIVO

(B) DIGA FORANEA E (C) COSTA CONCORDIA

DESCRIZIONE ATTIVITA"

ZONA DI LAVORO
Diga Foranea

SOCIETA' COINVOLTE (CODICE + MEDIA PRESENZE)

a8 |B2 |3 [T2

Operazioni di rinforzo delformeggio delfunita navale
izione e sistema d ione par
Verifica & interventi di pulizia dello specchio acque circuito

‘Specchio acqueo ormeggio
Specchio acques ormeggio

a4 |B2 |a3|va
a3 |B2

Pulizia, sanificazione e rassetto generale locale mensa
Pulizia e rassefto generale

Locale mensa ponte 12
Da ponte 14 a ponte 3

F2

~ oo e &

Pulizia e rassetto generale
dei serbatoi di accumulo

Diga Foranea
Ponte 12

Pulizia dei servizi igienici

Operazioni di ormeggio,

Da ponte 3 3 € poppa, ponte 4, 6
prora, ponti , 11, 12 centro, Diga
Foranea, chiatte dritta e sinistra
Cassoni 4/12 DX, daponte 4 a 14

Esecuzione di campionamenti e controlli ambientali

Specchio acqueofaree a bordo
Da ponte 14al 3

Monitoraggio della tossicith ed esplosivita nelle aree di bordo

Da ponte 14 al 2
Ponti 9/10/11/12 e casse zavorra

53

Gestione & £assoni e impianto ZavorTa provvisorio
impianti tenti

Ponti 9101112

02 |R1[353 w3

ILE OPERANTE

CODICE SOCIETA'

N. LAVORATORI
It

>

SAN GIORGIQ DEL PORTQ

K-SHIPS.

ITA/CPG LAB/AMBIENTE

cuLMY

STUDIO ASSOCIATO COSTANZO E TORTAROLO

NUOVA CIANIDRICA

BARCAIOLI DELLE GRAZIE

PF SERVIZI

SARIA'SANTA BARBARA

QT IMPIANTI

PIGOZZI IMPIANTISTICA

ECOLTECNICAMEDIACENTER/ADOPERA

LUIGI AMICO

SAV

ALFA

GM GENOVA MANUTEZIONE

OROMARE

GAS & HEAT

FAGIOLITITAN MICOPERI

VERNAZZA

SAIPEMIREQS

<|c|<|o|n|o|v|o|z|z|r|x|c|=|[z[a]|n|m|o|o|o

BARRACUDA

prowvisori, allarme e avvisi

Da ponte 14 al 3, Diga Foranea

qgi e sistemi di protezione anticaduta

Da ponte 14al 3

NUMERO ATTIVITA® | TIPOLOGIA DI RISCHIO

RISCHIO RESIDUO

Controllo & o
Controllo & D

hi bombole ir

Diga Foranea
Diga Foranea

P D

R

MISURE DI GESTIONE E MITIGAZIONE

impianto di i
Ispezione subacquea periodica scafo relit

Diga Foranea
Scafo immerso relitto

Trasporto personale al Sesto Modulo e viceversa
Servizio di assistenza e intervento di primo soccorso

Diga Foranea
Diga Foranea e aree a bordo

Verifica e sovraintendenza alle affivita di demolizione e riciclaggio
i perture te he mediante - e saldatura

Da ponte 14al 3
Da ponte 14al 3

Demolizione residui aperture tecniche mediante taglio ossiac.

Diga Foranea

Bonifica, demolizione e riciclaggio sitiche

Ponti 10, 9, 3 (cucine e cambuse)

Demoiizione delle coperture in legno dei finestroni per aerazione
o 3

Ponte 3,2

riciclaggio delle aree inteme

Da ponte 14 al 6 e ponte 2

3
IRRITAZIONE

D i riciclaggio delle aree inteme

Ponti 5, 4, 3

Demolzione e riciclaggio delle aree inteme

Ponti 8,7

Bonifica delle casse zavora

Casse zavorma provvisorie

Bonifica del locali tecnici del fumaioko
Messa in sicurezza e imozione delle bombole di CO2 & Azoto

Ponti6,4e2
Ponti 4, 11
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Documento di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 272/99

(1° FASE)

RILASCIO PERMESSO DI ACCESSO IN SICUREZZA DA PARTE DELL'ADDETTO AL

RILASCIO PERMESSO DI LAVORO DA PARTE DEL COORDINATORE LAVORI
MONITORAGGIO PERIODICG DEL LIVELLO DI TOSSICITA' ED ESPLOSIVITA' EFFETTUATO DALL® ADDETTO AL
MONITORAGGIO MEDIATE RILEVATORI PORTATILI QUADRIGAS (ALMENO 2 AL GIGRNO)

(CONTROLLO OPERATNVO DEL LIVELLO DI TOSSICITA' ED ESPLOSIVITA' EFFETTUATO DALL' ADDETTO
‘SICUREZZAIADDETTO AMBIENTALE MEDIATE RILEVATOR| FORTATILI QUADRIGAS (IN CONTINUO)

UTILIZZO DPI SPECIFICI OLTRE A QUELLI DI DOTAZIONE BASE (TUTA PROTETTIVA MONOUSO GLASSE 5 E 6.
FACCIALE FILTRANTE MONOUSO TIPO FFP2 (IN CASO DI SOLA PRESENZA DI POLVERI, MUFFE. FUMI ECT)
O SEMI MASCERA CON SISTEMA A FILTRI COMBINATI TIPO A2B2E1K1 + FILTRO ANTIPOLVERE TIPO P2 (IN
CASO DI POSSIBILE PRESENZA DI GAS TOSSICI E NOCIVI + POLVERI, MUFFE, FUMI ECT.), OCGHIALI
PROTETTIVI O VISORE DI PROTEZIONE, GUANTI IN PUC SPESSORATO A MANICA LUNGA CON
CLASSIFICAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICOICHIMICO, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COMPLETAMENTE
IMPERMEABILI (FOSSIBILMENTE A COLLO ALTO) O STIVALI CON FUNTA RINFORZATA)

VERIFICA GPERATIVA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL DPl A CURA DEL PREPOSTO DESIGNATO E
DELL'ADDETTO SICUREZZA/ADDETTG AMBIENTALE (IN CONTINUO)

RISPETTO DELLE FROCEDURE PREVISTE AL CAFITOLO 18 DEL DOCUMENTO SI DICUREZZA DLGS 272100
RISPETTARE LE PROCEDURE DI MANIPOLAZIONE. £ DEL
MATERIALE OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RICICLAGGIO. IN CASO DI DUBBI SUL TRATTAMENTQ. RIVOGERS!
ALL'ADDETTO SICUREZZA/ADDETTO AMBIENTALE

RISPETTARE | DIVIETI O LE LIMITAZIONI DI ACCESSO ALLE AREE

EVITARE IL PIU POSSIBILE CONTATTI CON STRUTTURE. EQUIPAGGIAMENTI, OGGETTI, MATERIALI E
PRODOTTI PRESENTI A BORDO CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI INDIVIDUATI COME PERICOLOSI E
IN EVIDENTE STATO Di ABBANDONO E DETERIORAMENTO (ACIDI, PRODOTTI PER IL LAVAGGIO E LA
SANIFICAZIONE, BOMBOLE, BATTERIE, VANI TECNICI, MAGAZZINI, CORRIMANI, SPORTELLI, BOCCAPORTI,
APERTURE DI VARIO GENERE, DOTAZIONI INTERNE DI VARIO TIPO, RIVESTIMENTI DI FAV O ALTRO
MATERIALE ISOLANTE ETC.)

NON APRIRE ARMADI CHIUSI, ZONE CHIUSE O SIGILLATE, FRIGORIFERI, LOCALI IGIENICI CHE NON SONO
STATI PREVENTIVAMENTE VERIFICATI DALL'ADDETTO AL MONITORAGGIO. IN GASO DI RINVENIMENTO,
COMUNIGARE IMMEDIATAMENTE ALLO STESSO PER | RELATIVI GONTROLLI

RISPETTO DELLE DISFOSIZION| DELLADDETTO AL MONITORAGGIO IN MERITO ALL'ACCESSO IN SICUREZZA

o B[ o o[ n] o] = [o|m]on]o|=]@] =] ~[w|n] ]| 8]~ |8

N
@
=

1
18 I0LOGIC:
2 (BATTERIOLOGICO)
%
3
ES)

RILASCIO PERMESSO DI ACGESSO IN SIGUREZZA DA PARTE DELL'ADDETTO AL MONITORAGGIO
RILASCIO PERMESSO DI LAVORO DA PARTE DEL COORDINATORE LAVORI

INFORMARE L'ADDETTO SICUREZZAIADDETTO AMBIENTALE E LIADDETTO AL MONITORAGGIO. IN GASO DI
RINVENIMENTI DI AREE CONTAMINATE E MALEODORANTI, DERRATE ALIMENTARI IN DECOMPOSIZIONE.
RESIDUI GRGANICI MARINI IN BECOMPOSIZIONE (FLORA E FAUNA), MUFFE, SPORE. FUNGHI O INSETTI DI
VARIA NATURA

ESECUZIONE DI ANALISI MASSIVE E DELL'ARIA A CAMFIONE DA PARTE DEL LABORATORIO AUTORIZZATO
FER LA DETERMINAZIONE DEL TIFO DI BATTERIO E DELLA RELATIVA CONCENTRAZIONE

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIG MEDIANTE ETICHETTAURA DEL MATERIALE E SEGNALETICA
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Sistema Sanitario Regione Liguria,

Nel dettaglio, le attivita operative dell'Addetto al Monitoraggio e del Laboratorio Autorizzato sono le seguenti:

Effettuare i controlli e i monitoraggi delle aree mediante dispositivi nortatili multi aae (1 FI TI V. TWA M |cr00rga nismi

e TLV-STEL per gas quali H2S, CO, ossigeno, ammoniaca, fc  py,ypanajisi dei dati raccolti si @ constatata 'assenza di microrganismi di tipo patogeno quali Pseudomonas

allingresso di ciascuna di queste l'autorizzazione ad accedere o i i . e 3 o . - ,
nbole spray, fascette identificative, adesivi, nastri etc.); ~ @eruginosa, Stafilococchi coagulasi positivi, Enterococchi (nell'aria, nelle superfici e nella fanghiglia) nonché

Monitora gg|0 controlli e i monitoraggi operativi periodici di mantenii di Salmonella spp (nelle superfici e nella fanghiglia).

losita per gli spazi angusti elo confinati elo zone
Addetto al Monitoraggio Per quanto riguarda i campioni dell'aria & stata generalmente evidenziata la presenza di funghi quali
Realizzare e mantenere aggiornata la mappatura dei controllie ¢ Aspergiffus spp e Penicillium spp in forma disomogenea. E' stata rilevata, infine, la presenza di Clostridi

apposito layout le cui copie devono essere sempre rese dispon - - - a -~
Sicurezza (Sesto Modulo) e nella Sala di Controllo a bordo; Adde solfito ridutiori e refative spore (nelle superfici e nella fanghiglia).

Effettuare mappature mediante I'esecuzione di analisi specifiche ( A ) R . N . - .
fine dellindividuazione e del trattamento di possibili cariche FP€r la gestione degli aspetti di igiene, salute e sicurezza sul lavoro legati alle considerazioni predette, si

dellAddetto al Monitoraggio; Laboratorio Autorizzato "ma_nda alle prescrizionil per i cantrollo delle aree di lavaro circa la presenza di gas con fattori di elevata tossicita ed esplosivita, delle
Definire le prescrizioni per il rilascio dei relativi permessi di ac  attivita e allo stato delle \{iene individuatn e nominalq un .f\dl;le.ftto al Monitoraggio Tale personaéin possesso di una fqrmazinne cheftuale
specifici rescrizioni sull'istallazione deqgli impianti di ventil ; npercorre il profilo formativo individuato dalla normativa statunitense NFPA 308 relativamente alla
trgtlamelntg divieti di accesso. limiti di Egsﬁonep etc.); Addettc 3gg|0mament0 della val definizione della figura della "persona competente” ed & incaricata di effettuare tutte le attivita di controllo e
Autorizzat ! ! 9 o monitoraggio degli ambienti di lavoro per gli aspetti di igiene, salute e sicurezza.

utorizzato

Valutare e definire, in accordo con il Capo Commessa, i possibili tipi di trattamento L'Addetto al Monitoraggio fomisce, inoltre, appoggio e collaborazione al Chimico del Porto per
mi || l'espletamento di tuite le attivita previste dal Regolamento di Sicurezza dei Servizi Manttimi del Porto d|
Genova, con particolare nguardo al rilascio dei permessi di accessq o_restandole =

relativo Regolamento di Sic

0
I'abb « predisporre teli di protezione a sezionamento dell'area oggetto di bonifica prima della partenza dei
acqui lavori; [{O
Mon predisporre idonea cartellonistica di segnalazione e di divil prima dellinizio di iasi attivita il Preposto deve:
Rilas| corrispondenza delle protezioni di sezionamento; I

i

verificare preventivamente il corretto utilizzo dei DPI previ « verificare che il p di lavoro sia i dalle funzioni competenti; dellAdd | Monit . di ! AT
Colla dell'area e della partenza dei lavori (a cura del Preposto Desig * accertarsi della presenza della Guardia ai Fuochi designata, nza de letto al Monitoraggio mediante personale qualifica
misu eseguire sempre la rimozione del materiale in maniera co « effettuare con la Guardia ai Fuochi tutti i controlli previsti e predisporre tutte le contromisure e gii [idell'aria e massivi e valutando i relativi dati di ritorno mediante

sicur durante la gestione di materiale delle Classi 3, 4 e 5), ev| - specifiche in accordo agli standard tecnici e alle linee guida

eccessiva e riponendo sempre direttamente lo stesso negli apll In caso di impossibilita temporanea da parte della Guardia ai Fuochi di assi e la vigil
del doppio rivestimento "liner"); Preposto designato deve procedere con linterruzione delle attivita.

in caso di rottura accidentale o per decadimento del mate ) o . ; ) 5 L o - . - , 3

necessari per la rimozione sicura e la minimizzazione dei res| Il numero di Guardie ai Fuachi & definito durante la riunione di coordinamento in relazione al tipo di attivita di illuminazione portatile ed eventuale rimozione meccanica
3 _ a N N T da eseguire. Il Regolamento di Sicurezza del Porto di Genova e le successive ordinanze di modifica ed - - A

contenimento e tenuta (in particolare per il malenale di cui alle} integrazione hanno suddiviso le lavorazioni in tre gruppi distinti: no essere certificati ATEX o comunque tali da permetteme un

utilizzare nebulizzatori portatili ad acqua da applicare sulle s fica.

non rivestite a scopo di abbattimento preventivo delle fibre] s TIPOA i ) 7 )

durante e successivamente alla fase di rimozione e comu « A1 sovrastrutture di coperta quali scalette per I'accesso ai ponti, salpa ancore, alberature,

doveroso in relazione al tipo di conformazione del materiale, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, .

. N N N N N « A2 le sistemazioni interni di locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze
€ a. Ilpo .dl area. ove si sta operando [pf.jr il _matena!e_m g potenzialmente pericolose, cabine, mense, sale da pranzo, sale da ristoro, ponti macchine e
fattibilita in relazione alla natura del/i materiale/i con cui si tro altre strutture sporgenti di garage e di stive aperte, vuote e pulite
eseguire un rassetto periodico dell'area di lavoro (almeno
manuale dei residui pit voluminosi e utilizzo di espiratori i TIPO B
idoneo (filtro assoluto tipo HEPA etc.); + B1 locali apparato motore, timoneria, caldaie e apparati vari, altri locali interni divers

elencati in A2, C1 e C2;

+ B2locali pompe.

nto devono essere effettuate mediante l'ausilio di DPI secondo

provvedere sempre allimmediata chiusura dei big bags o dei
necessario, un abbattimento finale generale del materiale
prima della chiusura del doppio rivestimento "liner". TIPO C
« C1 gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra;
« C2 cisterne del carico, altri locali chiusi angusti, e/o pericolosi ai quali sono applicabili le
disposizioni degli Art. 48, 49 del D.Lgs 272/99.

Per le tipologie sopraindicate sono previste procedure, pareri tecnici e richieste documentali differenti
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LOCALITA
Genova

PROGETTO
COSTA CONCORDIA RECYCLING

SR Job N. Job N.

Shlp fECgC“ﬂg 244300 15012 7. Mel caso sia necessaric erigers nuove di ponteggi 1}
- utilizzare la medesima tipologia di imbraco ed i i agli
LOCALITA SR Doc. N. Doc. N. per le operazioni di taghio.

Genova SPC. 00-NA-E-T0089 SPC. DOCTEC 45
PROGETTO Unita 01 Pagina 1di § 3

COSTA CONCORDIA RECYCLING Rev.1 Le verifiche strutturali evidenziano che il taglio secondo la procedura prevista in figura 1 possono essere
in si . A questo ito si rimanda al'Allegato 1 al presente documento.

CONCLUSIONI:

|
|
|

Procedura standard per il taglio dei pannelli a shalzo Figuen 1. Vists dinsiems

FORI [0

ANCORAGGIO
VISTA TRASVERSALE
— POSIZIONE DI LAVORO
— (SEZ A-A)

Documento & propreta ship recycling
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SR Job N.

ship recycling e
LOCALITA SR Doc. N.

Genova SPC. 00-NA-E-70082

PROGETTO Unita 00
CONCORDIA RECYCLING

INDICE

MODALITA DI TAGLIO DEI VOID SUPERIORI DEGLI SPONSONS
LUNGHI

11 Attivita preliminan alle operazioni di taglio

1.2 Operazioni di taglio

1.3 Sequenza di taglio e di sbarco delle sezioni

MODALITA DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLE

GONCORDIA CRANE )
apastesen paeans e " SEZIONI
by b W b !

21 CASO 1 — Rutilizzo dei golfan di sollevamento gia presenti su
P1, P2 P14 e P15 con aggiunta di un nuovo terzo punto di
sollevamento

22 CASO 2 — Utilizzo di tre nuovi punti di sollevamento e
movimentazione per gli sponsons PG e P10

ALLEGATI
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10.
INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI
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INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI
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10.2
INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI
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INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI
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INCHIESTE INFORTUNI e PRESCRIZIONI
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11.
CONCLUSIONI
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Raccordo tra DLgs 81/08, 55 mesi
DLgs 272/99, DLgs (4 anni e 7 mesi dal
298/99, DLgs 271/99 15/05/08)

DL 12/05/12 n.57,
art.1.1, L.12/07/12 n.101

60 giorni dal
24/03/2016

31/12/2014

Regolamento (UR)
n.1257/2013

6 mesi dalla data in cui il volume annuo
massimo combinato dir  riciclaggio delle navi

degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti

nell’elenco europeo rappresenta almeno
2,5 miliardi di T di dislocamento a vuoto

31/12/2018

dalla prima
delle 2 date

Artt. 2, 5.2.2, 13,
14,15,16, 25, 26

CAsl3 11.2
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Conclusioni

Cose da fare per i porti

 Attuazione art. 3, DLgs 81/08. Emanazione della dis ciplina di coordinamento del DLgs
272/99, del DLgs 271/99 e del DLgs 298/99 con il DL gs 81/08.

» Attuazione art.4.1.4 DLgs 32/2016. Modalita Coordin  amento ispettivo per MLC 2006
(L.113/2013), DLgs 271/99 e DLgs 81/08.

» Attuazione di DM 12/10/17, DM 27/05/2019ed entrata in vigore del Regolamento (UE)
1257/2013 sul riciclo delle navi. Raccordo con DLgs  81/08, DLgs 272/99.

 Attuazione dei Regolamenti REACH, CLP, PIC (importa  zione ed esportazione prodotti
chimici) e regolamentazione Merci Pericolose in amb  ito portuale. Raccordo con Agenzia
delle Dogane, CP, AdSP, VVF, Chimici di porto.

* Nuova Legge sui Porti (DLgs 169/2016): effetti sui  ruoli AASP, CP e ASL per la Salute e
Sicurezza sul lavoro.

» Osservazioni sul parere della Commissione all'inter  pello n.10/2015 sul campo di
applicazione del DPR 177/14.

* Formazione e protezione per i controlli ASL in loca i chiusi e angusti.
 Rilevazioni infortuni nelle Riparazioni Navali.

 Salute sul lavoro, non solo sicurezza.

» Sabbiature verniciature navi ed emissioni ambiental I nelle Riparazioni navali.

11.3
* Istituzione dei RLS di sito Riparazioni navali.
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* Hanno contribuito alla presentazione, con le ispezioni, le foto degli interventi, I'analisi dei
documenti, la continuita di intervento nelle Riparazioni negli anni successivi, I'ing. Alessandro
GALLO, I'ing. Laura PETRILLO, I'ing. Gabriele MERCURIOQ, i tecnici della prevenzione Luca
BAGNATO, Davide BATTALINI, Angelo CICCIARELLA, Giulia CRISPINO, Giuseppe GRECO, Marco
MASSONE, Roberto MONTARULI, Luca OTTINA, Romina PICOLLO, Bartolo SACCO, Luciano
VENTRIGLIA, Vincenzo VILLANI, e |la segreteria di Loretta BADOLATO e Silvana PEROTTI.

e Un particolare ringraziamento a Sabrina TARTAGLIA per aver condiviso e raccontato |'attivita del nostro Ufficio nella
sua Tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, «Strategie di prevenzione e sicurezza dell’'organo
di vigilanza della A.S.L.3 “Genovese” nei lavori di demolizione e riciclaggio del relitto Concordia» (Universita di Genova,

Novembre 2015).
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ASL3

S.C. PSAL -S.S PORTO
Ponte Andrea Doria
16126 Genova Porto s/n
Tel. 0108496803
psal.porto@asl3.genova.it

protocollo@pec.asl3.liguria.it

Immagini: ASL3 Genovese, Ship Recycling scarl, Eni spa, Saipem spa, San Giorgio del Porto spa, S.A.R.I.A. srl, CETENA, MediTelegraph WEB, La
Repubblica, il Secolo XIX, Genova La Presse Arata-18, sito it.wikipedia.org - autore Paolodefalco75, sito it.wikipedia.org - autore Soerfm;
tcptkt.ueh.edu.vn; nationalgeographic.it



